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MP 25 Mixit
Maksymalna wydajno•• przetwarzania suchych zapraw. Gotowy do 
natychmiastowego u•ycia, kompletny zestaw akcesoriów 

•atwy do demonta•u, niezawodny. MP25 jest pot••nym kompaktowym urz•dzeniem 
dostosowany do mieszania i transportu wszystkich rodz. pompowalnych suchych zapraw. Zwarta 
konstrukcja, która jest szczególnie dogodna, nadaje si• do szerokiego zakresu zastosowa•.

•• Tynki zewn!trzne
 (wapno, wapno i cement
 pow!oka izolacyjna)

••  Tynki wewn!trzne            
(tynki gipsowe i gipsowo-
wapienne)

    

•• Samopoziomowanie

••  Jastrychu podstawie siarczanu 
wapniowego

    

•• Produkt samopoziomowania

•• ITE - ITI

Gips / gips drobnoziarnisty

Wyposa!enie standardowe:

1 × W•• do zaprawy Ø 25 mm 15 m ou Ø 35 mm 13,3 m (wersja eksportowa)

1 × W•• do powietrza

1 × Agregat natryskowy Ø 25 mm ou Ø 35 mm (wersja eksportowa)

1 × Adapter w••a

1 × Narz•dzie do czyszczenia

Dodatkowe wyposa!enie
MP 25 MIXIT 
3 × 400 V 50 HZ

MP 25 MIXIT 
Wersja eksportowa

Standardowy kolor farby • •

Pompa wodna • •

Kompresor • •

Przewód ss•cy z filtrem  •

Akcesoria Ø 25 mm •  

Akcesoria Ø 35 mm  •

Przewód zdalnego ster. + rozszerzenie  

Izolacyjne utrwalenie tynku   

Kaptur wtrysku powietrza   

P!yty dystansowe   

– Niedost•pne     Opcje   •• Standard
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Dane techniczne MP 25 MIXIT 3 × 400 V 50 HZ MP 25 MIXIT - Wersja eksportowa

Nr art. 111 417.300 111 417.310

Zbiornik pompy 115 l 115 l

Nat••enie pompowania teoret.* 25 l/ min 40 l/min

Ci•nienie pompy 40 bar 20 bar

Zakres/wysoko•• pompowania** 40m w poziomie, w pionie 15m 30 m poziome, pionowe 15m

Kompresor 0,55 kW, 200 l/min 0,55 kW, 200 l/min

Pompa Pompa •limakowa D6 Pompa •limakowa D5 

Silnik 400 V / 50 Hz / 5,5 kW à 392 tr/min 400 V / 50 Hz / 5,5 kW à 392 tr/min

Nap•d b•bna 1,1 kW przy 23 tr/min 1,1 kW à 23 tr/min

Pompa wodna 0,78 kW przy 3,4 m³/m 0,78 kW à 3,4 m³/m

Waga 240 kg 240 kg

D•ugo•• x szeroko•• x wysoko•• 1 324 × 728 × 1 443 mm 1 324 × 728 × 1 443 mm

Wysoko•• za•adunku 984 mm 984 mm

Wysoko•• nape•niania M35 / V 25 – 40 M35 / V 25 – 40

Najwi•ksze uziarnienie 4 mm 4 mm

Funkcje specjalne Rury Ø 25 mm do wysokiej jako•ci materia•ów Rury Ø 35 mm dla niskiej jako•ci materia•ów

Inne napi•cia dost•pne na "yczenie.

••  Oszcz•dno••, poniewa• dostarcza materia•y równomiernie roz•o•one w czasie

•• Wymaga mniej czynno•ci czyszczenia

•• Wygodne nape•nienie 

Szeroki zasobnik (115 l)

••  Zintegrowany automatyczny kompresor z odci•ciem gwarantuje bezpieczniejsze 
•rodowisko pracy

•• Wygodna regulacja ilo•ci dawkowania wody 

•• Pneumatyczny pilot do wygodnego sterowania z miejsca pracy

•• Gama akcesoriów dostosowana do specyficznych zastosowa! ró•nych klientów

Warto•• dodana w budowie

•• Mo•na zdemontowa• bez narz•dzi na cz••ci, •atwy do przenoszenia i transportu

•• "atwy dost•p do przep•ywomierza

••  Urz#dzenie zamykaj#ce klin mocuj#ce stojan eliminuje potrzeb• specjalnego 
narz•dzia do wykonywania prac konserwacyjnych i wymiany cz••ci

Wygodna konstrukcja

Sto#kowe rury mieszania

••  Sto•kowe rury mieszania do optymalizacji przep•ywu materia•ów, mniej zatorów, 
•atwe do czyszczenia

•• Lej i komora mieszania jest oddzielone, aby u•atwi• dozowanie

••  Zintegrowana pompa ci•nienia hydraulicznego zapewnia ci•nienie i ilo•• wody 
niezb•dne do uzyskania dobrej mieszaniny

* Szybko•• pompowania w zale•no•ci od typu pompy i mo•e zmienia• si• w zale•no•ci od zastosowanej pompy.
 ** Te wskazania w oparciu o do•wiadczenie i zale•ne od zastosowanych materia•ów.
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Zubehör

Akcesoria do przetwarzania fabrycznie suchych zapraw (imponuj•c• moc 40 l / min)

Akcesoria MP 25

Akcesoria 

Pe•ny zestaw, nr 533072
 • 30 m d•ugo•ci, sk•ada si• z:

Pe•ny zestaw, nr 533078
 • 30 m d•ugo•ci, sk•adaj•ce si• z:

Akcesoria do przetwarzania fabrycznie suchych zapraw z silosu

Akcesoria - jastrychy samopoziomuj•ce

Dla zakresu dostarczania 40 m
potrzebne b•dzie:

Cz••! Nr art. Rys.

1× Cz••ci pompy
- •limak t•oczny D8-2
- P•aszcz •limaka D8-2

436 743
436 746

1
1

1× Wa• mieszaj•cy uniwersalny MP 25 211 773.003 2

1× Agregat natryskowy - krótki, prosty V 35 203 054.002 3

2× W•• do zaprawy  Ø 35 mm, d•. 13,3 m  207 615.007 4

2× W•• do powietrza, ½“, 20 m 001 665.004 5

Cz••! Nr art. Rys.

10× Kula g•bkowa Ø 45 mm 065 044.001 6

10× Uszczelnienie Ø 35 mm 213 725.004 7

3× Uchwyt w••a, skóra 000 206.008

Cz••! Nr art. Rys.

2× W•• do zaprawy Ø 35 mm, d•. 13,3 m 207 615.007 1

2× W•• do powietrza, ½“, 20 m 001 665.004 2

10× Uszczelnienie Ø 35 mm 213 725.004 3

10× Kula g•bkowa Ø 45 mm 065 044.001 4

1× Agregat natryskowy - krótki, prosty V 35 203 054.002 5

1× Ko•pak wdmuchuj•cy z przewodem 
steruj•cym, sonda, prostok•tna

212 324.008 6

3× Uchwyt w••a, skóra 000 206.008

Cz••! Nr art. Rys.

1× Cz••ci pompy
- •limak t•oczny D8-2
-  Paszcz •limaka D8-2

435 743
436 746

1
1

10× Uszczelnienie Ø 35 mm 213 725.004 2

10× Kula g•bkowa Ø 45 mm 065 044.001 3

1× Zdalne sterowanie radiowe z 
prze••cznikiem W!./WY!., d•. 60 m 

269 447.006 4

3× W•• do zaprawy Ø 35 mm, kompl. d•ugo•"  
13,3 m

207 615.007 5

Akcesoria opcjonalne Nr art. .

1× Uszczelka cementu PM, zbiornik 18 l, 25 
szt.

266 743.004

nuj•c• moc 40 l / min)

77

4

2

1

6

5

3

praw z silosu

2

3 34

6

1

5

52

2

3
1

4
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