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S 5 EF
Kompaktowa, elektyczna pompa jastrychu

Pompka z pot••nym sta•ym nap•dem dla wi•kszych ilo•ci materia•u, szczególnie nadaje si•
 do samodzielnego poziomowania wylewki pod•ogi. Wyposa•ony w ekran i wibrator.

Dodatkowe wyposa!enie S 5 EF

Standardowy kolor farby •

Przewód zdalnego sterowania  

Pilot do pneumatycznego sterowania –

Przesiewacz wibracyjny •

– Niedost•pne     Opcja   • Standard

 • Wylewka cementowa

 •  Jastrych na bazie siarczanu 
wapnia (anhydrytu)

 •

    

Samopoziomuj•cy jastrych

Cz••$ Nr art. Rys.

3× Rury zasilaj!ceØ 50 mm; V 
50 M 50 13.3 m

501 914 1

5× Kula g!bkowa Ø 50 mm 000 212.005 3

5× Pier•cie" uszczelniaj!cy
Ø 50 mm

213 266.000 2

Akcesoria opcjonalne   Nr art. 

1× Uszczelka cementu PM, 
zbiornik 18 l, 25 szt.

266 743.004

System Transportu z jastrych samopoziomuj%cy S 5 EF

Pe•ny zestaw, nr 533123
 • 40 m d•ugo•ci, sk•adaj•ce si• z:
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•• Maszyna sterowana z miejsca instalacji kablem pilota dostarczonym w wyposa•eniu 
standardowym

•• Szeroko•" 130 l do szybkiego nape•niania zbiornika z betoniarki

•• Wibrator zapewnia sta•y dop•yw materia•u

••  Mieszanie spiralne na wale Cardana zwi•ksza jednorodno•" przenoszonego 
materia•u

Stand. wypos. potrzebne do transportu samopoziomuj•cy jastrychu

•• %atwo zdejmowany wibruj•cy ekran zapobiega dostaniu si• obcych przedmiotów lub 
materia•ów o nadmiernej wielko•ci ziarna do wej•cia pompy

•• Scentralizowane sterowanie i panel sterowania do pod••czenia do 32 A

Prosta koncepcja obs!ugi

•• Rama i lej wykonany z wytrzyma•ych elementów stalowych

•• Zawieszana kratka zapewnia du•y dost$p dla konserwacji i czyszczenia

•• Przesuwny wa• Kardana  do szybkiej wymiany cz$•ci •limakowych bez narz$dzi

•• Konstrukcja podwozia na kó•kach

Solidne i ekonomiczne

Dane techniczne S 5 EF

Nr art. 111 635.090

Zbiornik pompy 130 l

Pompa Pompa •limakowa 2L74

Nat$•enie pomp. teoret* 90 l/min.

Ci•nienie pompy 25 bar

Zakres / wysoko•• pompowania ** 60 m poziome, pionowe 40m

Silnik 7,5 kW, 400 V / 50 Hz

Waga 260 kg

D•ugo•• x szeroko•• x wysoko•• 2 610 × 680 × 770 mm

Wysoko•• za•adunku 770 mm

Najwi$ksze uziarnienie 8 mm

Przy••cze ci•nieniowe M 50

*  Szybko•• pompowania w zale•no•ci od typu pompy i mo•e zmienia• si$ w zale•no•ci od zastosowanej pompy.
**  Te wskazania s• na podstawie do•wiadcze' i zale•• od materia•ów u•ywanych.

•• Elektryczna pompa •ruby wyposa•ona w pot$•ny nap$d funkcjonuje nieprzerwanie

•• Idealna do obróbki du•ych ilo•ci materia•ów, na przyk•ad do transportu 
samopoziomuj•cy jastrychów

Pompa "limakowa wyposa#ona w mocny nap$d 7,5 kW 
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